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エンジン分解作業台エンジン分解作業台
EINGINE DISASSEMBLY TABLE

KPK-50-EM1000B

作業台の縁でボルト類の落下を防止

各支柱の長穴にベルトフックを掛けられます

台板裏のドレンよりオイルを

ポリタンクへ排出できます

概　要   

台板は錆びないステンレス製で細かい穴が設けてあり、分解時に抜け出たオイル類が下部の

ドレン部分から抜け落ちる設計になっているので排油を効率的に集約できます。

尚、台板は取り外しが可能なので、オイル等と一緒に溜まったゴミなどの掃除も簡単です。

φ130mm 大径キャスターを使用しているので排水溝などにも嵌らずに移動が可能。

各支柱にタイダウンベルトのフックが掛けられる長穴があるので、重量のあるミッションケース

なども固定できるので安定して作業が行えます。

●仕様
台板寸法 ： 1000 mm×580 mm
全高 ： 800 mm
許容荷重 ： 400 kg

ポリタンク
（別売品）

φ130mm の大径キャスターを採用。

自在キャスターなので自由に移動

本仕様 ・ 形状などは改良の為、 予告なく変更する場合がございます。
あらかじめご了承をお願いいたします。

固定用ベルト
（別売品）

オイルドレン


