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PC と無線通信でワイヤレスになった、ノイズキャッチャーで作業効率の改善にスマートな整備。

基本機能

表示画面について

KEK-7-2S

バーグラフ表示

センサー固定用マグネット
（ネオジム磁石なので強力吸着）

充電用ポート
（micro USB Type-C）

電源ボタン

インジケータランプ （緑の LED が点灯）
CONNECT ： 電源 , 接続状態 , バッテリー残量を表示
CHARGE   ： 充電状態を表示
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センサー単品

仕　様

KEK-7-2

25 g

50×26×18 mm

Li-ion（リチウムイオン電池）

約 3 時間

ネオジム磁石（本体背面）

Wi-Fi（IEEE 802.11g）

0 ～ 10 m

6 ch（センサー 6個）

Windows 10

本 体 寸 法

本 体 重 量

本 体 電 源

品　番

固 定 方 法

連続使用時間

通信プロトコル

通信可能範囲

接続可能数

ソフト対応OS

● オプション （別売品）

各センサーの音圧に応じた
レベルをバーグラフで表示

波形表示

各センサーの測定波形を表示

周波数表示

レポートの生成

選択した ch（チャンネル）の
周波数成分を表示（最大２ch）
20 ～ 4000Hz( 自動車メーカ
推奨範囲に基づく）

保存データを基に測定状況を
まとめたレポートをワード形式で
生成できます。

バーグラフ表示

波形表示

周波数表示

センサーの接続数を増やす際に必要な数に応じてお買い求めください。
（センサー １個、充電ケーブル １本）

KEK-9-1
異音発生装置

異音の研修や教育時に使用できる異音発生装置
（本体 １個、充電ケーブル １本、リモコンスイッチ 1 個）


